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     OBD PRO







PRZEZNACZENIE MODU£U OBD PRO


URUCHOMIENIE MODU£U PO INSTALACJI


KOREKTA MIESZANKI PALIWOWEJ 


Modu³ OBD PRO jest urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym sprzê¿enie elektroniki steruj¹cej samochodow¹ instalacj¹ gazow¹ z 
serii SEC PRO (wersja v.2 i wy¿sze) z systemem diagnostycznym EOBD/ OBD II. Pozwala to na wykorzystanie sygna³ów z 
systemu EOBD/ OBDII do sterowania instalacj¹ gazow¹ oraz sk³adem mieszanki paliwowej w celu jej optymalizacji. U¿ycie 
modu³u OBD PRO pozwala równie¿ na diagnostykê pojazdu za poœrednictwem programu SEC DIAGNOSTIC (wersja 
MY13-4 i wy¿sze), bez koniecznoœci u¿ycia dodatkowych urz¹dzeñ.


Po dokonaniu instalacji modu³u OBD PRO nale¿y aktywowaæ jego 
komunikacjê ze sterownikiem SEC PRO. Mo¿na tego dokonaæ 
u¿ywaj¹c programu SEC DIAGNOSTIC w wersji min. MY13-4 
i  wybieraj¹c w zak³adce  Parametry-> Po³¹czenie z OBD opcjê 
STA£E OBD  (rys.1). Po nawi¹zaniu po³¹czenia komunikacja 
pomiêdzy sterownikiem SEC PRO a modu³em OBD PRO bêdzie 
aktywna a w programie pojawi¹ siê korekty d³ugoterminowa i 
krótkoterminowa oraz dostêp do opcji diagnostyki OBD w zak³adce 
Diagnostyka (rys. 2).


Po³¹czenie modu³u OBD PRO ze sterownikiem SEC PRO pozwala 
równie¿ na sterowanie sk³adem mieszanki gazowej w zale¿noœci 
od korekt krótko- i d³ugoterminowej. Aby uruchomiæ ten tryb 
regulacji nale¿y w programie SEC DIAGNOSTIC w zak³adce 
Regulacja Mieszanki wybraæ opcjê Tryb regulacji -> OBD (patrz 
rys.3). Po uruchomieniu tego trybu  sterownik bêdzie regulowa³ 
wzbogacenie mieszanki w oparciu o wskazania OBD.


Rys. 2


Rys. 2


UWAGA! W momencie aktywowania regulacji mieszanki od OBD niedostêpne staj¹ siê odczyty parametrów OBD. Aby mieæ dostêp 
do odczytu parametrów OBD nale¿y wy³¹czyæ tryb regulacji mieszanki od OBD. 


Rys.1







SCHEMAT MONTA¯OWY MODU£U OBD PRO


UWAGA! Po wpiêciu przewodów w z³¹cze M1 nale¿y upewniæ siê, ¿e s¹ one prawid³owo zamocowane, tzn. nie wysuwaj¹ siê ze z³¹cza przy poci¹gniêciu.
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